
1000 lbs = 0,4536 t;  1 in = 25,4 mm
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Note
CMU = carico massimo utile, M = coppia di serraggio
(*) Carico massimo utile valido con il coeffi  ciente di sicurezza 5
Il leveraggio a doppia articolazione DSP è concepito per permettere sollevamenti e movimentazioni fl essibili e sicuri. Le piccole 
dimensioni della maniglia rendono questo prodotto molto compatto e consentono esclusivamente il passaggio di cavi e funi. 
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Filettratura metrica o UNC
Leveraggio a doppia articolazione

Rif. Fil. CMU
@5:1 [t] *

L1
[mm]

M
[N•m]

S1
[mm]

S2
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

Peso
[kg]

DSP M8 M8 (x1,25) 0,40 15 6 8 16 33 56 30 19 19 58 9,5 0,3

DSP M10 M10 (x1,50) 0,70 18 10 8 16 33 56 30 19 19 58 9,5 0,3

DSP M12 M12 (x1,75) 1,05 21 15 8 16 33 56 30 19 19 58 9,5 0,3

DSP M14 M14 (x2) 1,40 23 30 8 20 45 81 45 25 27 79 13 0,9

DSP M16 M16 (x2) 2,00 27 50 8 20 45 81 45 25 27 79 13 0,9

DSP M18 M18 (x2,5) 2,30 27 70 8 20 45 81 45 25 27 79 13 1,0

DSP M20 M20 (x2,5) 2,50 30 100 8 20 45 81 45 25 27 79 13 1,0

Rif. Fil.
CMU
@5:1 
[lbs] *

L1
[mm]

M
[ft•lbs]

S1
[mm]

S2
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

Peso
[kg]

DSP U516 UNC 5/16"-18 1000 15 7 8 16 33 56 30 19 19 58 9,5 0,3

DSP U038 UNC 3/8"-16 1300 17 8 8 16 33 56 30 19 19 58 9,5 0,3

DSP U050 UNC 1/2"-13 2400 21 12 8 16 33 56 30 19 19 58 9,5 0,3

DSP U058 UNC 5/8"-11 3900 27 40 8 16 45 81 45 25 27 79 13 1,0

DSP U075 UNC 3/4"-10 5250 30 80 8 16 45 81 45 25 27 79 13 1,0

Il golfare è girevole sotto carico.

ELEVIA SRL – CODIPRO Italia – Via Dante Alighieri 97 B - 20096 Limito di Pioltello (MI)
Tel. +39 02 36797310 – Fax +39 02 56561781 – commerciale@elevia.it – www.elevia.it ed

.
20

24
.0

3

hPyLhr8QVu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

